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路上工事の安全・安心を確保 ※特許出願申請済み
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通知メールのイメージ管理PCの画面イメージ

主な仕様(製品目標)
【子機】
　 装置構成 : 無線装置(2.4GHz帯)、32bitマイコン、3軸加速度センサ、GPS(みちびき対応)
　 通信距離 : 見通し500m以上　※障害物、電波状況などで変動
　 電源 : 単４乾電池４本　※安全施設の形状により、乾電池サイズ、本数の変更有
　 稼働時間 : 2週間
　 価格 : 御見積による

【中継機】
　 装置構成 : 無線装置(2.4GHz帯)、32bitマイコン
　 中継距離 : 見通し500m以上　※障害物、電波状況などで変動
　 電源 : 単３乾電池２本
　 稼働時間 : 3ヶ月以上
　 価格 : 御見積による

【携帯報知機(ヘルメット取付)】
　 装置構成 : 無線装置(2.4GHz帯)、32bitマイコン、振動モーター
　 通信距離 : 見通し200m以上　※障害物、電波状況などで変動
　 電源 : 単４乾電池２本
　 稼働時間 : 2ヶ月以上
　 価格 : 御見積による　※ヘルメットは含まず

【管理PC(親機)】
　 装置構成 : Windows-PC(Windows7以降)、無線装置(2.4GHz帯、USB接続)、管理ソフトウェア
　 価格 : 御見積による　※無線装置、管理ソフトウェア一式。PC or ﾀﾌﾞﾚｯﾄは含まず

※仕様・規格については、予告なく変更する場合があります。


