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本　　　　社 広島市中区大手町2-8-4　パークサイドビル9F 〒730-0051 TEL（082）247-4227㈹／ FAX（082）247-4104
広島営業所 広島市中区大手町2-8-4　パークサイドビル7F 〒730-0051 TEL（082）247-4220 ／ FAX（082）247-6136
東 京 支 店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目29番11号  ナカニシビル4F 〒151-0051 TEL（03）3351-6611 ／ FAX（03）3351-6612 
千 葉 支 店 千葉市稲毛区山王町342番地 〒263-0002 TEL（043）422-1860 ／ FAX（043）422-1172 
静岡営業所 静岡市葵区西千代田町2番6号 〒420-0847 TEL（054）248-7298 ／ FAX（054）248-4717
大阪営業所 大阪府吹田市広芝町14-22　パレス江坂602 〒564-0052 TEL（06）6389-1996 ／ FAX（06）6389-1997
水島営業所 岡山県倉敷市東塚7丁目14番52号 〒712-8044 TEL（086）455-8754 ／ FAX（086）455-8795
山口営業所 山口県防府市緑町2-5-5 〒747-0026 TEL（0835）23-3446 ／ FAX（0835）23-3447
九州営業所 福岡市博多区西月隈5-7-27 〒812-0857 TEL（092）589-3715 ／ FAX（092）589-3716

【設計・製作】
㈱大蔵製作所
東京都荒川区荒川5-4-6
TEL：03-3891-7136㈹  FAX：03-3891-9909

【設計・販売】
㈱日本パーカーライジング広島工場
本　　社： 広島市中区大手町2-8-4  パークサイドビル7Ｆ
 TEL：082-247-4220　FAX：082-247-6136

LED導光板反射内照標識

㈱日本パーカーライジング広島工場

今までは非常に高価だったLED式内照規制・警戒標識板が比較的
安価で製作できるようになりました。
薄型で場所もとらず、通常の標識のように簡単に設置可能です。

NIHON  PARKERRIZING  HIROSHIMA  WORKS  CO.,LTD

寸　　法

【ソーラータイプLED導光板 図面】

【 製 品 の 特 徴 】

規　　格

名　　称 導光板LED内照（警戒・補助）

本　  体：任意製作可能
発 光 体：高輝度LED使用
  　　　　導光板
表  　面：高輝度プリズムレンズ型反射シート
ソーラー式の場合：無日照動作5日

■ LED光源ユニット部寿命　40,000時間（10時間／日）の点灯で約10年以上です。
■ 商用電源タイプ・ソーラータイプでの製作が可能。
　 ソーラータイプの場合でも、夜間常時点灯もしくは点滅が可能です。
■ 補助板や他の大きさの標識や広告としても製作可能で、筐体はアルミ製です。

表  　面：広角プリズム型反射シート（DG3）

夜間常時点灯OK
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【従来タイプの蛍光灯式の発光イメージ】 【LED光源内蔵タイプの発光イメージ】

LED導光板反射内照標識

通常の灯火標識と LED式内照標識の点灯イメージ

導光板 LED内照標識設置例

LED導光板＋広角プリズム反射シートの発光イメージ

LED導光板を使用した反射内照標識です。40㎜程度の薄さですので、通常の標識のように簡単に設置
可能です。導光板を採用することにより、均一な面発光をさせ視認性の効果を向上させています。

注：上の写真は既存のイメージをわかりやすく再現したもので実際に使用されているものではありません。

注：ライト照射時の写真は正面からフラッシュを使用して撮影しています。

発　光　時 構　　造ライト照射時（シートによる反射）

規制・補助標識

警戒＋補助板

点灯時 反射時

点灯時 反射時

点灯時 反射時


