
高い視認性と優れた耐候性を実現した大型標識です。

１、優れた耐久性
　　・破断強度　JIS L.1096
　　・引裂強度　JIS L.1096
　　・継目強度　JIS L.1096
２、優れた耐候性
　　　JIS B 7753 サンシャインカーボン式
　　　促進耐候性試験機2000時間適合。

１、優れた耐久性・耐候性構造
　　・素材
　　　　JIS H4100-A6063S T5
　　・高い防水性
　　　　筐体シャーシ完全防水構造
　　・高い防錆力
　　　　鉄製部材使用率10％以下
２、機能的構造
　　　溶接を使用しないため、どのような
　　サイズでも現場で組立可能。

３Mジャパン製　パナグラフィックス
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（株）日本パーカーライジング広島工場

※既設内照標識の表示面張替他各種メンテナンス工事も受注いたします。
※仕様・規格については、予告なく変更する場合があります。

内部照明標識
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LED光源内部照明標識

※白色部で 1000lux以上　均せい度 4以下

■通常の蛍光管の形をしたＬＥＤを使用します。今までの筐体をそのまま使用し、
　光源のみをＬＥＤ蛍光管にすることで、低コストでLED化することが可能です。

■蛍光管タイプのＬＥＤ光源は既設のソケットを使用できます。
　当社が使用する蛍光管タイプＬＥＤは電源が内蔵されており、別置きの電源は必要としません。

■特　徴
　防滴対策を施したものを使用しています。
　重量も４０Ｗタイプで５００ｇ/本を切り、軽量化を実現しています。
　ＬＥＤ光源の場合に問題となるノイズをクリアしています。
　高調波：ＪＩＳＣ６１０００-３-２および、ＥＭＩ：ＥＭ５０２２ ＣｌａｓｓＢの試験をパスしていますので、設置による
　他の機器への影響、ラジオなどへのノイズの発生は起こりません。

■省エネ
　消費電力 約６０％ 削減！ Ｃｏ２排出量 約６０％ 削減！！　　
　推定寿命も約４０,０００時間と蛍光灯の約４倍の長寿命を実現します。

蛍光管タイプLED

設置箇所  圏央道　久喜白岡JCT

設置箇所  圏央道　海老名JCT 調光機能

特許申請中

■LED光源を用いた内照標識板です。

■朝日や西日などの逆光時には、背面から太陽光を透過させることで、視認性を確保する逆光防止機能を有して
　います。

■夜間は「背面透過性ゆえの眩しい漏れ光」が出ない仕組みを採用しています。

■特殊なルーバーを使用することで、逆光時は効率よく太陽光を取り込みます。夜間の内照発光時にはブラインド
　機能 により背面からの眩光を与えにくく、ドライバーや近隣に配慮した構造となっています。

逆光対策（背面漏れ光防止機能付）

■内照標識を板の任意部で分割して製作することが可能です。

■トンネル内や、片側１車線の対面通行の場所に設置する場合は、分割して設置することでメンテナンスを
　容易にすることができます。

分割対応内照標識

■通常の蛍光管の形をしたものを使用します。

■コントロールスイッチにより、明るさを調整することができます。

■調光のメリット
　トンネル内や半地下など常時暗く点灯が必要な箇所では、１０００luxの明るさではなく少し暗い方が無理なく
　視認出来る場合があります。又、周辺への影響を考慮しなければいけない場所でも、調光機能が役立ちます。
　LEDの性能を１００％より抑えて使用することで、長寿命化を期待できます。

■省エネ
　消費電力 約４０％ 削減！　　 Co２排出量 約４０％削減！！
　推定寿命も約４０,０００時間と蛍光灯の約４.０倍の長寿命を実現します。

調光可能タイプＬＥＤ

背面漏れ光防止ルーバー

※ 実験中の写真です。


